








Challenger Eco1020 J – Plus 1020 J Dual – Deluxe 1100 D
Die neuen Challenger-Maschinen von GMP sind für die 
industrielle thermische Folienkaschierung im Großformat 
gemacht. Schon in der Grundausstattung Eco1020 J bieten 
sie viele Hochleistungs-Features wie Induktionsheizung, 
High-Speed-Feeder, zentrale Steuerung über Touchscreen, 
höchste Verarbeitungsqualität und –geschwindigkeit bis zu 
10.000 Bögen pro Stunde. 
Mit dem Modell Challenger Plus 1020 J Dual steht außerdem 
eine Maschine mit separater leistungsfähiger Embossier-
walze zur Verfügung.

Die Challenger Deluxe 1100 D ist das GMP-Spitzenmodell 
für die Thermalami-Verarbeitung. Sie bearbeitet Bögen bis 
zum Format 1100 (B) x 800 (L) mm Größe. Die Kapazität 
pro Stunde beträgt 12.500 Bögen. Die Maschine besitzt 
eine besonders leistungsfähige Kühleinrichtung, patentierte 
Temperatursteuerung der Heizrollen und vieles Andere 
mehr. 
Challenger Deluxe 1100 D ist die große Thermalami-Ver
arbeitungsmaschine für die Papierveredelungs-Technik.

Features	 ECO 1020 J	 PLUS 1020 J	 PLUS 1020 J DUAL	 DELUXE 1100 D

Arbeitsgeschwindigkeit:	 75 m/min	 90 m/min	 90 m/min	 100 m/min
Bogen/Stunde:	 7100	 8400	 8400	 10.000
Papierformat min./max.:	 210/250 – 1020/720	 210/250 – 1020/720	 210/250 – 1020/720	 210/250 – 1100/800
Papiergewicht: 	 120 – 480 g/m2	 120 – 480 g/m2	 120 – 480 g/m2	 120 – 480 g/m2

Papier-Stapelsystem, Höhe: 	 750 mm	 1000 mm	 1000 mm	 1200 mm
Anschlusswerte: 	 40 kw/380 V	 50 kw/380 V	 80 kw/380 V	 89 kw/380 V
Heizsystem: 	 Induktion	 Induktion	 Induktion	 Induktion
Zuführung: 	 GMP Synchro Stream		  GMP Synchro Stream; opt.: Heidelberg
Abmessungen (B x L x H):	 1700 x 4900 x 1450	 1690 x 7150 x 1855	 1650 x 7780 x 1855	 1810 x 11400 x 1855
Sonstiges:	 –	 –	 Mit Embossierwalze	 –
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Challenger Deluxe 1100 D

Pioneer und Challenger: 

Moderne Maschinen für die neue thermische Folienkaschierung
 



Bei immer mehr Druck- und Verarbeitungsaufträgen kommt es darauf an, alle Verarbeitungsschritte schnellstmöglich hintereinander 
und vor Ort auszuführen — zum Beispiel bei kleinen und mittleren Auflagen im Digitaldruck. Bei diesen hochwertigen Drucken ist 
Veredelung durch Folienkaschierung oft Standard. Hier sind die Thermalami-Maschinen für Klein- und Mittelformat-Einsatz bestens 
geeignet.

Surelam Pro 380 D / 500 D
Mit den Surelam-Geräten ist der Einstieg in die Thermalami-
Folienkaschierung gesichert. Alle Geräte sind besonders 
preiswert und bieten höchste Verarbeitungsqualität. Sie be-
sitzen übersichtliche LCD-Anzeigen, neun programmierbare 
Speicherplätze und eine Decurling-Einrichtung für perfekt 
plan liegende Ergebnisse. 

Surelam Pro im Detail:	 380 D	 500 D

max. Arbeitsbreite:	 370 mm	 500 mm	
Arbeitsgeschwindigkeit:	 5 m/min	 7 m/min
Aufheizzeit: 	 10 Minuten	 7 Minuten
Zuführung: 	 manuell	 manuell
Trennung: 	 manuell	 manuell
Arbeitsmaterial: 	 OPP-Folie Polynex oder Nylonex 25-43 mic
Anschlusswerte: 	 230 V/3000 W	 230 V/3000 W

Protopic 520 Plus –  
leistungsfähige Veredelung 

aus einer Hand
Schon nach 5 Minuten Aufheizzeit ist 
Protopic 520 Plus einsatzbreit. Sie bietet 
halbautomatische Folienkaschierung 

mit Handanlage und automatischem 
Einzug, Verarbeitungsgeschwindig-

keit 15 m/min. Hoher Anpress-
druck (500 kg) garantiert höchste 

Qualität. 
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Surelam Pro – Protopic – Eurolam: 

Für die Thermalami-Folienkaschierung Just-in-Time

Protopic im Detail:

max. Arbeitsbreite:	 500 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	 15 m/min
Aufheizzeit: 	 ca. 5 Minuten
Zuführung: 	 halbautomatisch
Trennung: 	 Perforation für automatische Separation
Arbeitsmaterial: 	 Polynex oder Nylonex, 25-45 mic
Anschlusswerte: 	 230 V/2300 W



Eurolam im Detail:

Arbeitsgeschwindigkeit:	 20 m/min
Bogen/Stunde:	 5000
Papierformat min./max.: 	 210/250 – 520/720
Papiergewicht:	 120 – 400 g/m2

Papier-Stapelsystem: 	 400 mm
Anschlusswert: 	 12 kw/380 V
Heizsystem: 	 Induktion
Zuführung: 	 GMP Synchro Stream
Maße: 	 940 (B) x 2600 (L) x 1257 (H) mm

Eurolam: Hochleistung Just-in-Time
Speziell für die Buchbinde- und Broschürenfertigung 
On-Demand im modernen Druckservice-Unternehmen 
ist die neue Eurolam 520 entwickelt worden. Mit einer 
vollautomatischen Verarbeitung bei 20 m/min. bietet sie ein 
perfektes Veredelungs-Finish im Format 210 x 250 mm bis 
520 x 720 mm. Maximale Stundenleistung: 5.000 Bögen, 
für Papiere von 120 bis 400 g/m². Eurolam hat eine Induk-
tionsheizung, pneumatischen Zylinder-Andruck und eine 
professionelle PID-Temperaturkontrolle. 
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Surelam Pro – Protopic – Eurolam: 

Für die Thermalami-Folienkaschierung Just-in-Time



Polynex
ist die Qualitäts-Standardfolie von GMP für thermische 
Folienkaschierung. Durch die Kombination von OPP- und 
EVA-Material bietet sie Festigkeit, kristallklare Brillanz und 
optimale Haftfähigkeit, auch bei großen Formaten und 
niedriger Arbeitstemperatur. Polynex ist widerstandsfähig 
gegen viele Chemikalien, liegt perfekt plan und kann so 
schnell weiter verarbeitet werden. Lieferbar in unterschied-
lichen Folienstärken, glänzend bzw. matt. Polynex gibt es 
auf verschiedenen Rollenkernen und in unterschiedlichen 
Lauflängen von 500 bis 3000 Metern.

Nylonex
ist die thermische Kaschierfolie von GMP aus Polyamid für 
höchste Ansprüche. Sie hat hygroskopische Eigenschaften 
und kann Feuchtigkeitsunterschiede ausgleichen. Insbe-
sondere ist Nylonex sehr widerstandsfähig und kratzfest, 
auch bei minimaler Folienstärke — das richtige Material für 
stark beanspruchte Bücher und Mappen. Nylonex gibt es in 
verschiedenen Folienstärken, auf unterschiedlichen Rollen-
kernen und verschiedenen Lauflängen, jeweils glänzend und 
matt. 

Ultra Bond
innovatives Veredelungs-Material insbesondere für On-
Demand-Digitaldruck mit öl- oder silikonhaltigen Tinten 
bzw. Tonern. Ultra Bond für thermische Folienkaschie-
rung gibt es als Polynex (OPP) und Nylonex (Polyamid) 
auf verschiedenen Rollenkernen, glänzend oder matt in 
den Materialstärken 30 bzw. 33 mic. 

GMP Prographics Germany GmbH
August-Horch-Straße 19  •  56751 Polch  •  Postfach 1234 

Tel. 02654/9490-0  •  Fax 02654/9490-90 
info@gmp-germany.de  •  www.gmp-germany.de

Verfügbare Thermalami OPP- und Nylon-Filme
 
 Oberfläche Kern-

durchmesser
mm

Standard- 
Rollenlängen

m

Standard- 
Rollenbreiten

mm
POLYNEX
glänzend 77 500 / 2000 / 3000 315 / 345 / 390 / 440/ 490 / 630 / 690

315 / 345 / 390 / 440/ 490 / 630 / 690matt 77 500 / 2000 / 2750

POLYNEX Ultra Bond *
glänzend 77 500 / 2000 315 / 345 / 390 / 440 / 490

315 / 345 / 390 / 440 / 490matt 77 500 / 2000

NYLONEX Ultra Bond *
glänzend 77 500 / 2000 315 / 345 / 390 / 440 / 490

matt 77 500 / 2000 315 / 345 / 390 / 440 / 490

Andere Rollenbreiten und -längen auf Anfrage

* Insbesondere geeignet für Digitaldrucke mit hohem Öl- bzw. Trennmittelanteil
  Die Kleber-Innovation von GMP für extra starke Verbindung zwischen Folie und Papier

Thermalami-Filme: 

die Summe aller Vorteile




